
 

AquaKing 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 ВНИМАНИЕ!  
 Перед сборкой и установкой спа прочитайте, пожалуйста, техническую документацию и инструкцию по сборке.  

 Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации спа.  

 Не приносите и не используйте острые предметы в спа.  

 Пожалуйста, свяжитесь с продавцом в случае изменения цвета покрытия (грунтовки) или цвета материала под покрытием.  

 В случае обнаружения течей, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с продавцом.  

 Все работы по монтажу и обслуживанию электрооборудования спа должны выполняться квалифицированным специалистом 
(электриком).  

 Не оставляйте детей в спа без присмотра. 

 Не сидите напротив и не прислоняйтесь спиной / головой к решётке водозаборника (серебристая деталь с вертикальными 
прорезями).  

 Для спа AquaKing с питанием мощностью 230V, 1x16A, 2x16A необходимо защитно-отключающее устройство. Также 
рекомендуется установка сервисного выключателя, вмонтированного в электропроводку.  

 ВНИМАНИЕ! В случае если спа будет вмонтировано, например, в террасу/помост, необходимо удостовериться, что имеется 
возможность для сервисного/технического обслуживания изделия. Сервисный люк и внешняя панель должны сниматься без 
помех.  

 В случае использования автоматических дозаторов дезинфицирующего средства для воды, во избежание некорректной работы, 
необходимы правильные настройки дозирования. Следуйте рекомендациям, указанным в инструкции.  

 Проточный насос также генерирует тепло и, если используется в течение длительного времени (например, непрерывная 
фильтрация воды), может вызвать возрастание общей температуры устройства на несколько градусов в день (в случае 
хорошей теплоизоляции).  

 Регулярно проверяйте качество воды её температуру и функционирование системы; не оставляйте спа без присмотра в 
течение длительного периода времени.  
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МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИОННОЙ КОРОБКИ И ОБОРУДОВАНИЯ  

 
 
На Рисунке 2 показано, как располагается воздушный насос для системы создания пузырьков, который должен быть 
установлен так, чтобы выходной клапан (с подсоединённым шлангом) находился сверху и в горизонтальном положении.  
Если ваше спа AquaKing оборудовано системой дезинфекции BactiSafe (приобретается дополнительно), то воздушный 
насос располагается в соответствии с Рисунком 1.  
Система управления закреплена в положении, указанном на Рисунке 2. Должным образом присоедините гайки (Рисунок 3) 
к насосу и фильтру.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При установке изолирующей коробки, монтажная пена (полиуретан) должна быть нанесена в местах соединения с 
корпусом спа с внутренней стороны (Рисунок 4). Не следует использовать изоляцию под крышкой коробки  при 
температуре выше +10оС. Чтобы предотвратить повреждение системы BactiSafe минусовой температурой, необходимо 
правильно осушить её, ослабив гайку (из нержавеющей стали) и уплотнитель вокруг стеклянной трубы.  
 
 
МОНТАЖ В ТЕРРАСУ 
 
       ВНИМАНИЕ! В случае если спа будет вмонтировано, например, в террасу/помост, необходимо удостовериться, что 
имеется возможность для сервисного/технического обслуживания изделия. Сервисный люк и внешняя панель должны 
сниматься без помех.  
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